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SENSORI MAGNETICI
MAGNETIC SENSORS

Serie cilindriche
Cylindrical series

Z6 - Z12 - Z18
Serie REED
REED series

Caratteristiche generali / General features

Norma / Standard EN60947-5-2
Omologazione / Approval CE
Grado di protezione / IP rating IP67
Temperatura di lavoro / Working temperature -25 °C ÷ +70 °C

Caratteristiche / Features

Diametro / Diameter Ø6 M12 M18
Tensione massima / Max. voltage 100 Vcc/Vdc
Corrente massima di switch / Max. switching current 0,25 A
Potenza massima contatto / Max. contact power 5 W
Custodia metallica / Metal body Alluminio / Aluminium

Riferimenti con cavo L = 2 m / References with cable L = 2 m

Diametro
Diameter

Dimensioni
Dimensions NO Collegamenti

Wiring NO/NC Collegamenti
Wiring

Ø6 A1 Z6NO L2 - -
M12 B8 Z12NO L2 Z12SC L6
M12 B9 Z12-40NO L2 Z12-40SC L6
M12 B10 Z12-55NO L2 Z12-55SC L6
M12 B11 Z12-70NO L2 Z12-70SC L6
M18 C5 Z18NO L2 Z18SC L6
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