SENSORI PER APPLICAZIONI SPECIALI
SENSORS FOR SPECIAL APPLICATIONS

Interruttori di prossimita fotoelettrici
con uscita analoglca
Photoelectric proximity switches
with analog output
Caratteristiche generali / General features
Norma / standard EN60947-5-7
Omologazione / Approval CE
Grado di protezione / IP rating IP65
Temperatura di lavoro / Working temperature 0°C + +50°C
Protezione al corto circuito / Si/ Yes
Short-circuit protection
Protezione all’inversione di polarita / Si/ Yes
Polarity reversal protection
Caratteristiche / Features
Uscita analogica / Analog output 010V 100V 0+20mA 20 - 0 mA 4 +20 mA 20+ 4 mA
Tensione di alimentazione / Power supply 15+ 30 Vee / Vde (1)
Ondulazione residua / Ripple <10 %
Carico / Load >1KQ <500 Q

Tempo di risposta / Response time

<40 ms (in avvicinamento / approach) < 500 ms (in allontamento / move away )

Tipologia Dimensioni Campo di variazione

Assorbimento / Power consuption <25 mA
Campo di variazione lineare / Working range 150 = 1600 mm (1,6 m)
Ripetibilita / Repeatability <0,02 mm
Custodia / Housing Ottone nichelato / Nickel-plated brass
IR modulato / Pulsed IR (nm) 880 (nm)
Riferimenti con cavo L =2 m / References with cable L =2 m
Tipologia Dimensioni Campo di variazione . . .
pTJ/peg Dimensions Working range (mm) 010V 100V 020 mA
M30 C11 0+10 0CV87/1600/0-10VC5 0CVv87/1600/10-0VC5 | 0CV87/1600/0-20MAC5
Tipologia Dimensioni Campo di variazione . . .
%’ypeg Dimensions Working range (mm) 20 -0 mA 4+20mA 20 =4 mA
M30 C11 0+10 0CV87/1600/20-0MAC5 | 0CV87/1600/4-20MAC5 | 0CV87/1600/20-4MAC5

Riferimenti con uscita connettore M12 / References with M12 connector

Curve ottiche / Optical curves

Type Dimensions Working range (mm) 0+10V 10:0V 0+20mA
M30 Cc12 0+10 0CVv87/1600/0-10VC5 0CVv87/1600/10-0VC5 | 0CV87/1600/0-20MAC5
Tipologia Dimensioni Campo di variazione . . .
I]Typeg Dimensions Working range (mm) 20:0mA 4+20mA 20+ 4mA
M30 Cc12 0+10 0CV87/1600/20-0MAC5 | 0CV87/1600/4-20MAC5 | OCV87/1600/20-4MAC5
Collegamenti / Wiring
(1) MARRONE / BROWN + 0+20mA (1) MARRONE / BROWN +
010V ) nero, arackour 20:0mA | vero, sLackout
100V (fy R LG
6(3)BLU/BLUE 20+ 4mA (5(3) BLU/ BLUE

Diagramma di regolazione diametro M30 - V30 diameter regulation curve

Diagramma di regolazione 0-10 V [a 20°C]
Regulation curve 0-10 V [at 20°C]

Tensione d'uscita- Regulation curve (V)
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Diagramma di regolazione 10-0 V [a 20°C]
Regulation curve 10-0 V [at 20°C]

Tensione d'uscita- Regulation curve (V)
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Per maggiori informazioni consultare il catalogo
“ocv87_1600.pdf" presente nel sito web; www.sele.it

For more information, consult the “ocv87_1600.pdf” catalog
on the website: www.selet.it
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